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L’ampia gamma di pressostati NE-MA da sempre & garanzia di altissima qualita. La ricerca quasi ossessiva della
perfezione dei nostri manufatti parte dall’'uso esclusivo di materiali di primissima scelta , certificati e garantiti nel
tempo alla quale si sommano elevati standard di controllo produttivo. Ogni singolo pezzo consegnato al nostro
cliente viene testato e collaudato a fine linea prima di essere confezionato. A tutto cid si aggiunge il valore delle
Certificazioni di Prodotto e di Processo.

The wide range of NE-MA pressure switches has always been a guarantee of the highest quality. The almost
obsessive search for the perfection of our products starts from the exclusive use of the highest quality materials,
certified and guaranteed over time, to which high standards of production control are added.Every single piece
delivered to our customer is tested and tested at the end of the line before being packaged.To all this is added the
value of the Product and Process Certifications.

Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

Le doti uniche della linea di pressostati NE-MA fanno sempre e da sempre la differenza. Dai lavori di “ pregio”
customizzati per esigenze specifiche alle alte tirature. Nulla & lasciato al caso.

The unique qualities of the NE-MA pressure switch line have always and always made the difference. From
"quality” works customized to specific needs at high runs. Nothing is left to chance.

La produzione di valvole raccorderia e accessori per aria compressa a seguito dell’acquisizione del marchio
Facciotti completano I'offerta di prodotto di altissima qualita.

The production of valves and fittings for compressed air following the acquisition of the Facciotti brand completes
the offer of the highest quality product.

Flessibilita, servizio, efficienza e innovazione continua animano il nostro presente e garantiscono il nostro futuro.

Flexibility, service, efficiency and continuous innovation animate our present and guarantee our future.All, of
course, Made in Italy.

Il tutto, ovviamente, Made in Italy.

P. IVA1T10265520014

info@ _._ _._ facciotti
tel. +39 011 9455732 fax +39 011 9498390

All, of course, Made in Italy.

NE-MA S.r.l., via Asti n°® 39, 10026, Santena ( TO ) lItaly

Stile, design, innovazione, qualita, servizio
Style, design, innovation, quality, service
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Pressostati
Pressure switches

NE-MA S.r.l., via Asti n° 39, 10026, Santena ( TO ) Italy
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info@ _._ _._ facciotti
tel. +39 011 9455732 fax +39 011 9498390
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Pressostati monofase
Monophase pressure switches

P. IVAIT10265520014

info@ _ ._ _ ._ facciotti
tel. +39 011 9455732 fax +39 011 9498390

NE-MA S.r.l. , via Asti n® 39, 10026, Santena ( TO ) Italy
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Pressostato monofase mod. MIGNON / Single phase pressure switch type MIGNON : PM / PMULCSA / PM+RE / PM+REULCSA il
&
e
2
= Pressostato monofase S
* Single phase pressure switch =
* Pressione max. di esercizio : 12 Bar Diagramma di pressione Pressure diagrams <
*  Max cut out pressure : 12 Bar g
* Pressione min. di esercizio : 4 bar 5 12 S
*  Min. working pressure : 4 bar s k4
* 2poli: N.C. 3 2
* 2 poles: N.C. 3 3
+ 380 Volt -50/60 Hz. / 20 Amp. Max. IP 54 = 9 g
+  Terminali : Morsetti 2 5
* Terminals : Clamps Swo S
* Acc. to EN 60947-1:2007/Al:2014 © 2 s
. EN 60947-2:2006/A2:2013 2§ ©
. EN 60947-4-1:2010 /Al:2012 25
*  Pressacavi: 2X M20 / diametetro 13mm. ©
. . i °
Cable glands : M20 / diameter 13mm PMULCSA o 3
s
2
Flangia in g"f
Codice alluminio Numero di vie Valvola di scarico On/ Off | Differenziale di intervento Certificazioni Dimensioni / 0
Code Aluminium Ways diameter | Decompression valve | Switch Pressure range Certifications Size 01 23 45 6 7 8 9 10
base
Pressione di chiusura contatto / cut in
pressure
” : fixed 2 bar standard mm.
1/4” standard plastica / ottone C €
PM 1721314 1/4 NPT,3/8 NPT plastic / brass v @ 80x50x125
gr.300
» . fixed 2 bar standard mm. Diagramma di pressione Pressure diagrams
1/4” standard plastica / ottone <
PMULCSA 11213/4 1/4 NPT.3/8 NPT plastic / brass c us 80x50x125 12
gr.300 5
o
» ’ djustable 2,5 bar mm. 3
1/4” standard plastica / ottone 4 a ! o
PNI+RE 1121304 | 114 NPT, 318 NPT plastic / brass CeE R s 9
. ©
" . adjustable 2,5 bar mm. S ®
PM+REULCSA |  1/2/3/4 14 standard plastica / ottone ¢ W) 80x50x125 @3
1/4 NPT, 3/8 NPT plastic / brass s2 g
gr.300 28
52
T g > 5
Valvole di scarico / Decompression valves Tutti i codici sono disponibili 5 £ g
. in versione INV ] 3 —~ 3
Immaging odic Descrizion: i o EHo
Pi(:u!l,rlee Catliee Descr:';zzlﬁo: 2poli: 1N.C/1N.O. -:73, ': -8 g
n O
VRP Plastica / innesto rapido per tubo rilsan diametro 6 mm. / chiusura a 1,4 bar g‘-f E g g
Plastic / fast connection / plastic pipe 6mm. / close at 1,4 bar ; 0 T T T T T T T T T = < § -
All codes are available as 3= 35
‘ VNP Plastica / innesto/;apido per tubo ;ilslan diametrg 6 mr}m / non}nallmegte chiusa INV version : 01 23 45 6 7 8 9 10 (O»§ - 2
lastic / fast connection / plastic pij mm. / normal clos: - q
* clonspiesieps ° 2poles : 1N.C/1N.0. Pressione di chiusura contatto / cut in SB g %
VRPBLU Plasticg innesto rapido per tubo rilsan diametro 6 mm. / chiusura a 2,2 bar pressure ;8 E ~
lastic / fast connection / plastic pipe 6mm. / close at 2,2 bar . &S g 2
Flange in alluminio / Aluminium Bases <
s> <
VNO Ottone, chi i tubo in plasti diametro 6 mm. / . chi i i izi "’—ém
s O Brass materl  serew fixing / plastic o brass pipe 6 mim. / nommal closed Immagine Codice Descrizione Lo o
) Picture Code Description € =0
VRO Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6 mm. /chiusura a 1,4 bar - 82
Brass material / screw fixing / plastic or brass pipe 6 mm. / closed at 1,4 bar = 9+
VNOTW Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6,5 mm. norm. chiusa L - o 1 via Flangia in alluminio ad 1 via :'() g2
1 | Brass material / screw fixing / plastic or brass pipe 6,5 mm./ normal closed - - 1 way Aluminium flange 1 way s S
VROTW Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6,5 mm. /chiusura a 1,4 bar Brass material / ’ g kel
screw fixing / plastic or brass pipe 6,5 mm. / closed at 1,4 bar £
Optional Ivola ottone / do girevole innesto rapido. - i iai ini i
E25/1PLM Optional for%rass vpa%ev ? r\le(:’vglt?ingnfzstrgggﬂrec?igg?g:? pelalggce ;l;;ag Im(/]n diameter 4 vie Flanglg I.n alluminio a 4 vie
' - 4 ways Aluminium flange 4 ways
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MAGE LN ITALY

Pressostato monofase mod. MIGNONTHERM / Single phase pressure switch type MIGNON THERM PM TH / PMTH+RE

* Pressostato monofase con protezione termica integrata
* Single phase pressure switch with overcorrect circuit breaker
* Pressione max. di esercizio : 12 Bar

Max cut out pressure : 12 Bar

Diagramma di pressione Pressure diagrams

Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

* Pressione min. di esercizio : 4 bar 5 12
*  Min. working pressure : 4 bar °
* 2poli: N.C. 3
* 2poles:N.C. ~
380 Volt -50/60 Hz. / 20 Amp. Max. IP 54 2 9
+  Terminali : Morsetti 2
* Terminals : Clamps Sw
* Acc. to EN 60947-1:2007/Al:2014 © 2
. EN 60947-2:2006/A2:2013 28 6
. EN 60947-4-1:2010 /Al:2012 25
* Pressacavi : 2X M20 / diametetro 13mm. ©
& . i °
Cable glands : M20 / diameter 13mm PMTH+RE s 3
T k=l
73
3
Flangia in O
Codice alluminio Numero di vie Valvola di scarico On/ Off | Differenziale di intervento Certificazioni Dimensioni / 0
Code Aluminium Ways diameter Decompression valve Switch Pressure range Certifications Size 01 2 3 45 6 7 8 9 10
base
Pressione di chiusura contatto / cut in
pressure
. fixed 2 bar standard mm.
1/4” standard plastica / ottone ¢ @ C €
PMTH 1021304 | 414 NPT.3/8 NPT plastic / brass B0x50x125
gr.300
M . adjustable 2,5 bar mm. Diagramma di pressione Pressure diagrams
1/4” standard plastica / ottone 4 @ €
PMITH+RE 1121314 1/4 NPT, 3/8 NPT plastic / brass c 80x50x125 12 ;
gr.300 5
(=]
3
Termiche disponibili / Overcurrent circuit <
breaker for mignon pe 9
g
8 g
£2 6
da1Aa20A £
from 1A up to 20A § o
Valvole di scarico / Decompression valves 5
1 [0}
Immagine Codice Descrizione 5 3
Picture Code Description B
{ (%]
VRP Plastica / innesto rapido per tubo rilsan diametro 6 mm. / chiusura a 1,4 bar g
Plastic / fast connection / plastic pipe 6mm. / close at 1,4 bar 0 . . . . . . . . .
VNP Plastica / innesto rapido per tubo rilsan diametro 6 mm. / normalmente chiusa 0 1 2 3 45 6 7 8 9 10

lastic / fast connection / plastic pipe 6mm. / normal closed R A .
| Pressione di chiusura contatto / cut in
VRPBLU Plastica / innesto rapido per tubo rilsan diametro 6 mm. / chiusura a 2,2 bar pressure
Plastic / fast connection / plastic pipe 6mm. / close at 2,2 bar .
Flange in alluminio / Aluminium Bases

P. IVA1T10265520014
info@nema-spa.it - www.nema-spa.it - www.facciottisnc.com

, via Asti n® 39, 10026, Santena ( TO ) lItaly

tel. +39 011 9455732 fax +39 011 9498390

A

VNO Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6 mm. / norm. chiusa i H i
Brass material / screw fixing / plastic or brass pipe 6 mm. / normal closed In:;zg:e Cé):‘lj(;e Bzzg:‘z;:;::
VRO Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6 mm. /chiusura a 1,4 bar
Brass material / screw fixing / plastic or brass pipe 6 mm. / closed at 1,4 bar =
VNOTW Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6,5 mm. norm. chiusa L - o 1 via Flangia in alluminio ad 1 via i’(’
Brass material / screw fixing / plastic or brass pipe 6,5 mm./ normal closed - - 1 way Aluminium flange 1 way s
VROTW Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6,5 mm. /chiusura a 1,4 bar Brass material / ) %
screw fixing / plastic or brass pipe 6,5 mm. / closed at 1,4 bar
Optional per valvola ottone / raccordo girevole innesto rapido. - i g ini i
E25/1PLM Optional for brass valve / revolving fast connection for plastic pipe 6 mm. diameter 44;;35 FEE%;;Z;'#;;;O 4avfa;ISe
-
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Pressostato monofase per elettropompe mod. MIGNON / Single phase pressure switch for water pump type MIGNON : PMACQ / PMACQ+RE

Pressostato monofase

Single phase pressure switch
Pressione max. di esercizio : 6 Bar
Max cut out pressure : 6 Bar

Diagramma di pressione Pressure diagrams

* Pressione min. di esercizio : 1 bar 5 6
= Min. working pressure : 1 bar o
» 2poli: N.C. 3
* 2poles: N.C. <
- 380 Volt -50/60 Hz. / 15 Amp. Max. IP 54 2 45
*  Terminali : Morsetti 2
* Terminals : Clamps Sw
* Acc. to EN 60947-1:2007/Al:2014 © 2 3
v EN 60947-2:2006/A2:2013 28 /
x EN 60947-4-1:2010 /Al:2012 . J g5
* Pressacavi : 2X M20 / diametetro 13mm. ©
PMACQ * Cable glands : M20 / diameter 13mm PMACQnormal b 15
2
Flangia in g—f
Codice alluminio Numero di vie Valvola di scarico On/ Off | Differenziale di intervento Certificazioni Dimensioni / 0
Code Aluminium Ways diameter Decompression valve Switch Pressure range Certifications Size 0 15 25 35 45 5
base
Pressione di chiusura contatto / cut in
pressure
» . fixed 2 bar standard mm.
1/4” standard lastica / ottone
PMACQ 1121314 1/4 NPT,3/8 NPT P olastic  brass v @ C € 80x50x125
gr.300
N ) fixed 2 bar standard mm. Diagramma di pressione Pressure diagrams
1/4” standard plastica / ottone @
PMACQnormal | 1/2/3/4 1/4 NPT,3/8 NPT plastic / brass C € 80;‘?36‘825 6 :
1/4” standard plastica / ottone adjustable 2,5 bar @ mm.
PMACQ+RE 12134 | 414 NPT,3/8 NPT plastic / brass v CE | soxsoizs 45
gr.300 ’
PMACQ+RE 1/4” standard plastica / ottone adjustable 2,5 bar @ mm.
normal 11213/4 1/4 NPT3/8 NPT plastic / brass C € 80;‘?26‘825

pressure
w

* per i modelli mignon +RE il grafico della pressione riportato e indicativo. Sono disponibili molteplici differenti curve di pressione
* for model mignon +RE pressure diagram indicated is just a sample . Many different diagram’s type are available.

Pressione di apertura contatto / cut out

>~ §

S <

= J|

1,5 -
Tutti i codici sono disponibili ° % §

) ; = 3
* i modelli mignon per elettropompe sono disponibile anche in versione THERM , con protezione termica integrata in versione INV s 98
. s . i S 2poli:1N.C/1N.O. S 9y
mignon’s model for water pump are also available as THERM , with overcorrect circuit breaker 0 g % >
T T T T 5 =
All codes are available as 0 1 2 3 4 5 28. §
i INV version - Pressione di chiusura contatto / cut in g% g
Codice 2poles : 1N.C/1N.O. ressione di chiusura contatio /cut | S8 a5
Code pressure sk be
e o
Flange in alluminio / Aluminium Bases 25 c E
PMACQTH - - — 5= % g
Immagine Codice Descrizione <o 3o
Picture Code Description L =5
- © D
PMACQ+RETH < 9%
. . . ] ©f —
‘.. - 1 via F|f\l;gla'll'_1 alll;’mlmo ?d 1 via Z(’ g [}

e 1 way uminium flange 1 way s g

u
<3
- 4 vie Flangia in alluminio a 4 vie
- 4 ways Aluminium flange 4 ways
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MAGE LN ITALY
ko]
. . . 3
Pressostato monofase mod. MIGNON / Single phase pressure switch type MIGNON : PM16+RE / PM16+REULCSA [
g
2
= Pressostato monofase S
* Single phase pressure switch ) . . ’ =
- Pressione max. di esercizio : 15,5Bar Diagramma di pressione Pressure diagrams <
*  Max cut out pressure : 15,5Bar 16 . } g
* Pressione min. di esercizio : 9 bar ‘g HE,
* Min. working pressure : 9 bar = 2
* 2poli: N.C. ° 2
* 2pole: N.C. e 12 3
+ 380 Volt -50/60 Hz. / 20 Amp. Max. IP 54 ® g
+ Terminali : Morsetti g 3
* Terminals : Clamps °g 3
* Acc. to EN 60947-1:2007/Al:2014 g 2 8 K
. EN 60947-2:2006/A2:2013 52
. EN 60947-4-1:2010 /Al:2012 =3 o
* Pressacavi : 2X M20 / diametetro 13mm. =
PM16+RE * Cable glands : M20 / diameter 13mm PM16ULCSA+RE ] 4
: 2
N
<]
Flangia in o 0
Codice alluminio Numero di vie Valvola di scarico On/ Off | Differenziale di intervento Certificazioni Dimensioni /
Code Aluminium | Ways diameter Decompression valve Switch Pressure range Certifications Size 0 6 7 8 9 10 N 12
base Pressione di chiusura contatto / cut in
pressure
- 1213/ 1/4” standard plastica / ottone v adjustable 3,5 bar @ CE | i
1/4 NPT,3/8 NPT plastic / brass
gr.300
v adjustable 3,5 b
1/4” standard plastica / ottone Justable 3,o bar S mm.
PM16+REULCSA 1121314 1/4 NPT.3/8 NPT plastic / brass 80x50x125
gr.300
Tutti i codici sono disponibili
in versione INV =
2poli: 1N.C/1N.O. 3 8
= g
=
All codes are available as ) % S
INV version : T g8
2 poles : 1N.C/1N.O. g g2
O (=2}
ELEC
asi2
Valvole di scarico / Decompression valves Flange in alluminio / Aluminium Bases §§E ‘li
Lo 9 s
Immagine Codice Descrizione Immagine Codice Descrizione =S 8N
Picture Code Description Picture Code Description :.) Cg E
S g 2
VNO Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6 mm. / norm. chiusa - 2 o i
Brass material / screw fixing / plastic or brass pipe 6 mm. / normal closed (. - 1 via Flangia in alluminio ad 1 via o L g
VRO Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica 0 rame diametro 6 mm. /chiusura a 1,4 bar i 1 way Aluminium flange 1 way = g 3
Brass material / screw fixing / plastic or brass pipe 6 mm. / closed at 1,4 bar = 9 ¥
- VNOTW Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6,5 mm. norm. chiusa Z(’ E E
Brass material / screw fixing / plastic or brass pipe 6,5 mm./ normal closed - 4 vie Flangia in alluminio a 4 vie s o
VROTW Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6,5 mm. /chiusura a 1,4 bar Brass material / &; 4 ways Aluminium flange 4 ways g 9|
screw fixing / plastic or brass pipe 6,5 mm. / closed at 1,4 bar £
) Optional per valvola ottone / raccordo girevole innesto rapido.
E25/1PLM Optional for brass valve / revolving fast connection for plastic pipe 6 mm. diameter
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Pressostato monofase mod. MIGNON R / Single phase pressure switch type MIGNON R : PMR/ PMRULCSA/PMR+RE / PMR+REULCSA
&
e
2
* Pressostato monofase S
* Single phase pressure switch =
* Pressione max. di esercizio : 12 Bar Diagramma di pressione Pressure diagrams <
*  Max cut out pressure : 12 Bar g
* Pressione min. di esercizio : 4 bar 5 12 S
*  Min. working pressure : 4 bar ° 2
* 2poli: N.C. 3 2
* 2poles: N.C. 3 3
+ 380 Volt -50/60 Hz. / 20 Amp. Max. IP 54 =1 9 ES]
+  Terminali : Morsetti g S
* Terminals : Clamps Se S
* Acc. to EN 60947-1:2007/A1:2014 © 2 2
. EN 60947-2:2006/A2:2013 28 6
. EN 60947-4-1:2010 /Al:2012 Qs
* Pressacavi: 2X PG16/ ©
. - ©
Cable glands : 2X PG 16 PMRULCSA s 3
K=}
(73
(%3
Flangia in On 1 Off s
Codice alluminio Numero di vie Valvola di scarico Rotary Differenziale di intervento Certificazioni Dimensioni / 0
Code Aluminium Ways diameter Decompression valve | g i Pressure range Certifications Size 01 2 3 456 7 8 9 10
base
Pressione di chiusura contatto / cut in
fxed 2 b dard pressure
» : tandar mm.
1/4” standard plastica / ottone Ixed 2 bars
PMR 1121314 1/4 NPT,3/8 NPT plastic / brass v c € 80x50x125
gr.300
» ! fixed 2 bar standard mm. Diagramma di pressione Pressure diagrams
1/4” standard plastica / ottone g p g
PMRULCSA 123l 1/4 NPT,3/8 NPT plastic / brass ¢ =@- 80x50x125 12 .
gr.300 5
(=]
» . djustable 2,5 bar mm. =]
1/4” standard plastica / ottone a ’ o
PMR+RE 121814 | 44 NPT, 3/8 NPT plastic / brass v @ c € 80x50x125 S 9
gr.300 L2
©
B ) adjustable 2,5 bar mm. S
1/4” standard plastica / ottone oQ
+
PMR+REULCSA 1121314 1/4 NPT, 3/8 NPT plastic / brass ¢ G@- 80x50x125 s 3
gr.300 52 6
52
L g > 5
Valvole di scarico / Decompression valves Tutti i codici sono disponibili 5 £ g
. in versione INV ] 3 ~ 9
Immagine odice Descrizione i - o EHo
Pictare Code Descr:';zwlﬁon 2poli: 1N.C/1N.O. ° =8 g
(%23 O
VRP Plastica / innesto rapido per tubo rilsan diametro 6 mm. / chiusura a 1,4 bar g‘:, ;t‘: g g
Plastic / fast connection / plastic pipe 6mm. / close at 1,4 bar ) 0 T T T T T T T T T To § -
All codes are available as 3535
VNP Plastica /'iar}nist()/rfap;do per tlt{bo ;ilslelntqiametrgs ml}w. / norTaIImegte chiusa INV version : 01 23 45 6 7 8 9 10 (O»§ - 2
{ 1N flon 1 J/ mm. / normu -
lastic / fast connection / plastic pipe ormal close 2poles:1N.C/1N.O. Pressione di chiusura contatto / cut in §§ Z %
VRPBLU Plastica / innesto rapido per tubo rilsan diametro 6 mm. / chiusura a 2,2 bar pressure | é ~
Plastic / fast connection / plastic pipe 6mm. / close at 2,2 bar % =g v'\a
Flange in alluminio / Aluminium Bases <
=33
VNO Ottone, chi i tubo in plasti diametro 6 mm. / . chi i i izi ”’_EC”
O Brass materal Screw fing / plastc or brass pioe 6 mim, / o closed Immagine Codice Descrizione Lo dc
Picture Code Description < =0
VRO Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6 mm. /chiusura a 1,4 bar - 82
Brass material / screw fixing / plastic or brass pipe 6 mm. / closed at 1,4 bar N
VNOTW Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6,5 mm. norm. chiusa - 1 via Flangia in alluminio ad 1 via 2 £
Brass material / screw fixing / plastic or brass pipe 6,5 mm./ normal closed - 1 way Aluminium flange 1 way s 2
VROTW Ottone, chiusura a ogiva per tubo in plastica o rame diametro 6,5 mm. /chiusura a 1,4 bar Brass material / g 9
screw fixing / plastic or brass pipe 6,5 mm. / closed at 1,4 bar =
Optional Ivola ottone / do girevole innesto rapido. - i iai ini i
E25/1PLM Optional for brass vaive / evoiving fast conneciion for plastc pipe & mm. diameter _ 4 vie Flangia in alluminio a 4 vie
7 - 4 ways Aluminium flange 4 ways
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HOURS I 1

'VIBRATION ACTIVATED | 10

N,

Contaore Digitale aVibrazione
Digital vibration hour meter

P. IVAIT10265520014
- www.nema-spa.it - www.facciottisnc.com

NE-MA S.r.l., via Asti n° 39, 10026, Santena ( TO ) lItaly
tel. +39 011 9455732 fax +39 011 9498390

info@nema-spa.it
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Contaore digitale a vibrazione / Digital vibration hour meter :

HOURS
VIBRATION ACTIVATED

|

1
10

Studiato per essere applicato ad ogni nostro
pressostato trova collocazione su ogni dispositivo o
macchina che emette delle vibrazioni .

Product studded to be applied on all our pressure
switches’s such device can be used also on all
devices with vibrations

Attivazione automatica ;

Automatic Activation ;

Indicatore al quarzo sempre visibile ;

Solid state electronic / display always on ;
Nessuna alimentazione richiesta

No external power source required;

Sistema di attivazione automatica a vibrazione;
Vibration activated detection system;
Indicazione del totale delle ore ;

Total hours indication with the system 1/10 hour;
Precisione : 0,01% sulla lettura ;

Accuracy : better than 0,01% over entire range;
Temperatura di esercizio : -25°C / 70°C ;
Working temperature : -25*C / 70°C ;

Durata della batteria : litio 8 anni non sostituibile;
Battery life : lithium 8 years nor replaceable;
Resistenza alla vibrazioni : 10-75Hz- ; 1-8 g’s;
Vibration resistance : 10-75Hz. /1-8 g’s;

~— Alette di installazione a pannello ;
Panel installation system ;

MAGE LN ITALY

< Taglizre || zave per ativare il dispositive
Cut wire to activate the device

Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

31,12

43,7

17,32

Segnale di atbivazione ;
Vibration Activated signal ;

P. IVA1T10265520014
info@nema-spa.it - www.nema-spa.it - www.facciottisnc.com

/ 1/10 Hour —
Display 5 digit 0000.0

, via Asti n® 39, 10026, Santena ( TO ) lItaly

tel. +39 011 9455732 fax +39 011 9498390
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ko]
Pressostato trifase mod. EXPORT NORMAL / Threephase pressure switch type EXPORT NORMAL : PEN 12/ PEN 20/ PEN ACQ e
&
e
* Pressostato trifase Diagramma di pressione Pressure diagrams 2
*  Threephase pressure switch 9 2
* Pressione max. di esercizio : 9/ 12 /20 bar 5 <
* Max cut out pressure : 9/ 12 /20 Bar ° =
*  Pressione min. di esercizio :1/25 /9 bar 3 3
*  Min. working pressure : 1/2,5/9 bar 3 6.75 3
+ 3poli: N.C. ] ’ - i s
* 3poles: N.C. z ]
* 380 Volt -50/60 Hz. / 20 Amp. Max. IP 42. 3o ) / g
* (peril modello ACQ 15 Amp. max. ) © 32 45 s
* (ACQ model 15 Amp. max. ) 28 ' =
+  Terminali : Morsetti gs E
* Terminals : Clamps o
* Acc. to EN 60947-1:2007/A1:2014 g 225
N EN 60947-2:2006/A2:2013 S ’
N EN 60947-4-1:2010 /Al:2012 a
* Pressacavi : 2X Pg13 / diametro 13mm. o
* Cable glands : 2X Pg13 /diameter 13mm. o 0 : : : :
0 1 2 3 4 5
Flangia in Pressione di chiusura contatto / cut in
Codice alluminio Numero di vie Valvola di scarico On/ Off | Differenziale di intervento Certificazioni Dimensioni / PENAC%. . pressure .
Code Aluminium Ways diameter Decompression valve Switch Pressure range Certifications Size iagramma di pressione Pressure diagrams
base
= 12
o
1/4” standard plastica / ottone regolabile vedi diagramma mm. § '
PENACQ 112/3/4 1/4 NPT.3/8 NPT plastic / brass no adjustable see diagram c € 90x58x130 gr. 3 9 7
600 £
1/4” standard plastica / ottone regolabile vedi diagramma mm. § e
PEN12 121304 1/4 NPT,3/8 NPT plastic / brass no adjustable see diagram @ C € 90X586X01030 or- g é 6
52
1/4” standard plastica / ottone regolabile vedi diagramma c mm. % - L/
PEN20 1721314 1/4 NPT, 3/8 NPT plastic / brass no adjustable see diagram @ € 90)‘5%)(01030 gr z 3
<
Valvole di scarico / Decompression valves o 0
| h Codi -
"Pictire. Code. Description 0 1253 4 5 6 7 8

Ottone /chiusura a ogive per tubo rame o rilsan diametro 6 mm. /normalmente chiusa Pressione di chiusura contatto / cut in

Brass material / screw fitting for plastic or brass pipe 6mm. diameter / normally closed PEN12 pressure
disponibile a richiesta nella versione TW per tubo rame diametro 6,5 mm
available on request with code TW for brass pipe 6,5 mm. diameter

f 19
1 .

E28C
Diagramma di pressione Pressure diagrams

, via Asti n® 39, 10026, Santena ( TO ) lItaly

=

[s]

O

g

=

2
8 &
55
- =300
=] ISk
[S] 0 ©f +
Optional per valvola ottone / raccordo girevole innesto rapido. - 3 a1 x
E25/1PLM Optional for brass valve / revolving fast connection for plastic pipe 6 mm. diameter 3 8 ol 8
~ - E N
s 1425 I cgQ
= ! — 5w
© < F| 0
2 s g g

. L o <] -

Flange in alluminio / Aluminium Bases o g e =
it 3 = o
) . . 5@ 9,5 © o
Immagine Codice Descrizione £ 0 = 99
Picture Code Description 2s o 8
© -

— < g

kel §I =

- 1vi Flangia in alluminio ad 1 via 2 4,75 g 9

S a Aluminium flange 1 way k] g

: (o 1 way 2
£
L . . . . 0
y 4 vie Flangia in alluminio a 4 vie 0 9 10 1 12
- 4 ways Aluminium flange 4 ways
PEN20 Pressione di chiusura contatto / cut in

pressure
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ko]
Pressostato trifase mod. EXPORT SPECIAL / Threephase pressure switch type EXPORT SPECIAL : PES 12 / PES 20 / PES ACQ e
&
e
+ Pressostato trifase Diagramma di pressione Pressure diagrams ﬁ
* Threephase pressure switch 9 §’
*  Pressione max. di esercizio : 9/ 12/ 20 bar 5 <
* Max cut out pressure : 9/ 12 /20 Bar ° -
* Pressione min. di esercizio :1/2,5 /9 bar 3 g
*  Min. working pressure : 1/2,5/9 bar 3 875 3
* 3poli: N.C. = ’ - i S
* 3poles: N.C. z S
* 380 Volt -50/60 Hz. / 20 Amp. Max. IP 42. 8o ) / 'é
* (peril modello ACQ 15 Amp. max. ) c2 45 5
* (ACQ model 15 Amp. max. ) 28 ’ =
*  Terminali : Morsetti 2o E
+  Terminals : Clamps o
*  Acc. to EN 60947-1:2007/A1:2014 'g 225
. EN 60947-2:2006/A2:2013 S !
. EN 60947-4-1:2010 /Al:2012 a
* Pressacavi : 2X Pg13 / diametro 13mm, o
* Cable glands : 2X Pg13 /diameter 13mm. o 0 : : : :
T | 0 1 2 3 4 5
Pressione di chiusura contatto / cut in
Codice i Numero di vie Valvola di scarico On/Off | Differenziale diintervento |  Certificazioni Dimensioni / PENACQ ~ pressure )
Code Aluminium | Ways diameter | Decompression valve | Switch Pressure range Certifications Size Diagramma di pressione Pressure diagrams
base - 12
3
o
. . . mm. 3 -
1/4” standard plastica / ottone regolabile vedi diagramma 2
PESACQ 11213/4 1/4 NPT,3/8 NPT plastic / brass v adjustable see diagram @ c € 90"536’51030 or. s 9 ]
mm %
1/4” standard plastica / ottone regolabile vedi diagramma A °og
PES12 1121304 1/4 NPT,3/8 NPT plastic / brass v adjustable see diagram C € 90"5%’8030 - €32 6
=
. . . mm. ©
1/4” standard plastica / ottone regolabile vedi diagramma @ =
PES20 1120314 |44 NPT, 3/8 NPT plastic / brass v adjustable see diagram C€E 90x58x130 gr- I
Valvole di scarico / Decompression valves g
Immagine Codice Descrizione 0 j ) ' j ' J ' % 5
Picture Code Description 0 1 2’5 3 4 5 6 7 8 £ L:’
Ottone /chiusura a ogive per tubo rame o rilsan diametro 6 mm. /normalmente chiusa Pressione di chiusura contatto / cut in o 2o
Brass material / screw fitting for plastic or brass pipe 6mm. diameter / normally closed pressure = .g 3
- E28C disponibile a richiesta nella versione TW per tubo rame diametro 6,5 mm. PEN12 ~ o|®
available on request with code TW for brass pipe 6,5 mm. diameter ‘g o Q
Diagramma di pressione Pressure diagrams 2 % @
< 2=
.19 3572
Optional per valvola ottone / raccordo girevole innesto rapido. g § % ER
E25/11PLM Optional for brass valve / revolving fast connection for plastic pipe 6 mm. diameter 5 S © 9 5
3 - k'
. s 1425 SEgg
© s<E9
£ l 5233
Flange in alluminio / Aluminium Bases o g § =
£2 95 > 32
Immagine Codice Descrizione 28 ! < 249
Picture Code Description §°- % E <
- 1vi Flangia in alluminio ad 1 via 2 4,75 R
[l via Aluminium flange 1 way 2 =
o 1 way 2
<
- = 0
| 4 vie Flangia in alluminio a 4 vie
% 4 ways Aluminium flange 4 ways 0 9 10 1 12
PEN20 Pressione di chiusura contatto / cut in
pressure
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Pressostato trifase mod. EXPORT THERM 1 con protezione termica integrata / Threephase pressure switch type EXPORT THERM 1 with integrated overload : §
ETACQ/ET12/ET16 %
* Pressostato trifase con protezione termica Diagramma di pressione Pressure diagrams 2
= Threephase pressure switch with integrated overioad 9 g’
* Pressione max. di esercizio : 9/ 12/ 15 bar 5 <
* Max cut out pressure : 9/ 11,5/ 15 Bar ° =
* Pressione min. di esercizio :1,8/4 /9 bar 3 3
*  Min. working pressure : 1,8 /4/9 bar 3 675 A 2
* 3poli: N.C. = ’ s
*  3poles: N.C. € S
= 380 Volt -50/60 Hz. / 20 Amp. Max. IP 42. 8 g
* (peril modello ACQ 15 Amp. max. ) S a2 45 5
= (ACQ model 15 Amp. max. ) 28 ’ =
*+  Terminali : Morsetti s S
= Terminals : Clamps =
* Acc. to EN 60947-1:2007/A1:2014 g 225
. EN 60947-2:2006/A2:2013 S !
= EN 60947-4-1:2010 /Al:2012 2
* Pressacavi : 2X Pg16/ diametro 13mm. o
* Cable glands : 2X Pg16 /diameter 13mm. o 0 i i i i
0 1 2 3 4 5
Flangia in Valvola di ETACQE  pressione di chiusura contatto / cut in
Codice alluminio Numero di vie scarico On/ Off | Differenziale di intervento Certificazioni | Dimensioni/ | Salvamotore/ pressure
Code Aluminium Ways diameter Decompression Switch Pressure range Certifications Size Overload Diagramma di pressione Pressure diagrams
base valve
= 12 - i
3
3 ) :
1/4” standard mm 1,6/2,5 Amp. 2,5/4 'g
1/4 NPT,3/8 NPT plastica / ottone regolabile vedi diagramma c € y Amp. 4/6,3 Amp. =
ETACQs 12134 1/2" plastic / brass 4 adjustable see diagram 100X80X 150 GA}imoé;qg'jx%m 2 9
gr.850 P7123 Amp. < "
g
o
N 1,6/2,5 Amp. 2,5/4 © =
1/4” standard ' . - mm. Amp. 4/6,3 Am S 32
plastica / ottone 7 regolabile vedi diagramma @ € p: 46,5 Amp 5% 6
ET12 1/213/4 174 NPT'S,,/S NPT plastic / brass adjustable see diagram c 100X80X150 9\%’;}.01%711%)\%;6 52
1/2 gr.850 17/23 Amp. Lo
@
» 1,6/2,5 Amp. 2,5/4 ©
1/4” standard "4 . - mm. Amp. 4/6,3 A ®
ET16 1/2/3/4 | 114 NPT, 3/8 NPT ottone regolabile vedi diagramma @ C € 100X80X150 | 6310 Amp. 1016 5 3
1’/2.. brass adjustable see diagram 850 Amp. 13/18 Amp. 5
gr. 17123 Amp. 2
I
Valvole di scarico / Decompression valves 0 T T T T T T N g
Immagine Codice Descrizione O 1 4 5 6 7 8 9 £ §
Picture Code Description . PR N —~ 9
Pressione di chiusura contatto / cut in o Zg
= 9
Ottone /chiusura a ogive per tubo rame o rilsan diametro 6 mm. /normalmente chiusa ET12 pressure ~ B
a Brass material /screw fitting for plastic or brass pipe 6mm. diameter / normally closed ‘g JE_ 3
E28C disponibile a richiesta nella versione TW per tubo rame diametro 6,5 mm Diagramma di pressione Pressure diagrams L =
available on request with code TW for brass pipe 6,5 mm. diameter % < § =
5 16 "2 la
> O E o
o g umj | ;
= S8 5
Optional per valvola ottone / raccordo girevole innesto rapido. § ;8 E g
E25/1PLM Optional for brass valve / revolving fast connection for plastic pipe 6 mm. diameter o 1 2 ™ E g Q
s <38
. £ 5283
Se T
Flange in alluminio / Aluminium Bases g é 8 s> 9 §
£ 0 = o9l +
Immagine Codice Descrizione %‘1 % 8s
Picture Code Description 5 . § g~
® u
= =z g
a._. ' 1 via Flangia in alluminio ad 1 via 2 £
L e 1 way Aluminium flange 1 way §
o
z 0
4 vie Flangia in alluminio a 4 vie
-y 4 ways Aluminium flange 4 ways 0 9 10 n 12
Pressione di chiusura contatto / cut in
ET16
pressure

17 Catalogo generale _ General Catalogue italian_english - 3 luglio 2018



——— o
MADGE LN TALY
Pressostato trifase mod. EXPORT THERM 2 con protezione termica integrata / Threephase pressure switch type EXPORT THERM 2 with integrated overload : §
ET2ACQ /ET212 / ET216 %
*+  Pressostato trifase con protezione termica Diagramma di pressione Pressure diagrams £
= Threephase pressure switch with integrated overload 9 §’
* Pressione max. di esercizio : 9/ 12/ 15 bar 5 <
* Max cut out pressure : 9/ 11,5/ 15 Bar ° =
* Pressione min. di esercizio :1,8/4 /9 bar 3 g
*  Min. working pressure : 1,8 /4/9 bar = 2
% i - s 675 2
3 poli: N.C. = °
*  3poles: N.C. € S
= 380 Volt -50/60 Hz. / 20 Amp. Max. IP 42. 8 g
* (peril modello ACQ 15 Amp. max. ) © 32 45 s
= (ACQ model 15 Amp. max. ) 28 ' =
*+  Terminali : Morsetti s S
= Terminals : Clamps ©
* Acc. to EN 60947-1:2007/A1:2014 g 225
. EN 60947-2:2006/A2:2013 S !
2 EN 60947-4-1:2010 /Al:2012 2
* Pressacavi : 2X Pg16 / diametro 13mm. o
* Cable glands : 2X Pg16 /diameter 13mm. o 0 i i i i
0 1 2 3 4 5
Flangia in Valvola di ET2ACQ6  pressione di chiusura contatto / cut in
Codice alluminio Numero di vie scarico On/ Off | Differenziale di intervento Certificazioni | Dimensioni/ | Salvamotore/ pressure
Code Aluminium Ways diameter Decompression Switch Pressure range Certifications Size Overload Diagramma di pressione Pressure diagrams
base valve
- 12 - .
3
3 ) :
1/4” standard mm 1,6/2,5 Amp. 2,5/4 'g
1/4 NPT,3/8 NPT plastica / ottone regolabile vedi diagramma c € y Amp. 4/6,3 Amp. =
ET2ACQ8 112/3/4 1/2” plastic / brass 4 adjustable see diagram 100X80X 150 2‘&’101%”%;%16 £ 9
gr.850 P7123 Amp. < "
g
o
\ 1,6/2,5 Amp. 2,5/4 © =
1/4” standard ' . - mm. Amp. 4/6,3 Am S 32
plastica / ottone 7 regolabile vedi diagramma @ € p. 4/6,3 Amp 52 6
ET212 1/213/4 174 NPT'S,,/S NPT plastic / brass adjustable see diagram c 100X80X150 9\%’;}.01%71]%}\%;6 52
1/2 gr.850 17/23 Amp. Lo
@
» 1,6/2,5 Amp. 2,5/4 ©
1/4” standard "4 : . mm. Amp. 4/6,3 A ®
ET216 1/2/3/4 | 1/4 NPT, 3/8 NPT oftone regolabile vedi diagramma @ C€ | rooxaoxiso | 83csomiohe g 3
1’/2.. brass adjustable see diagram 850 Amp. 13/18 Amp. 5
gr. 17123 Amp. 2
I
Valvole di scarico / Decompression valves 0 T T T T T T S g
© O
Immagine Codice Descrizione O 1 4 5 6 7 8 9 £ g
Picture Code Description . PR . ~ 9
Pressione di chiusura contatto / cut in o Zg
= 9
Ottone /chiusura a ogive per tubo rame o rilsan diametro 6 mm. /normalmente chiusa ET212 pressure - g 8
a Brass material /screw fitting for plastic or brass pipe 6mm. diameter / normally closed ‘g JE_ 3
E28C disponibile a richiesta nella versione TW per tubo rame diametro 6,5 mm Diagramma di pressione Pressure diagrams L =
available on request with code TW for brass pipe 6,5 mm. diameter % < § =
5 16 "2 la
> O N E®
o g umj ©| +
5 g 93
Optional per valvola ottone / raccordo girevole innesto rapido. S 0;8 E :;
E25/1PLM Optional for brass valve / revolving fast connection for plastic pipe 6 mm. diameter g 1 2 :») E g Q
S T< 38
. £ 5283
g L=
. - - 53 8 N )
Flange in alluminio / Aluminium Bases —a:) 13} = 9 P
oo 5 9=
Immagine Codice Descrizione © < 5 £
Picture Code Description o 6
g 4 49
Y . ) ) S < g
d . 1vi Flangia in alluminio ad 1 via 2
o P via Aluminium flange 1 way o
. 1 way & 0
- 4 vie Flangia in alluminio a 4 vie 0 9 10 11 12
o . 4 ways Aluminium flange 4 ways . S .
v ET216  Pressione di chiusura contatto / cut in
pressure
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Pressostato trifase mod. EXPORT THERM 3con protezione termica integrata / Threephase pressure switch type EXPORT THERM 3 with integrated overload : §
ET3ACQ /ET312/ ET316 ]
e
Diagramma di pressione Pressure diagrams 2
Pressostato trifase con protezione termica integrata e bobina di minima tensione ( 220V / 380 V.) 2
Threephase pressure switch with integrated overload and integrated under voltage release (220 V. /380 V. 5 9 <=(
Pressione max. di esercizio : 9/12 /15 bar ) .
Max cut out pressure : 9/ 11,5/ 15 Bar 5 ®
Pressione min. di esercizio :1,8/4 /9 bar 3 g
Min. working pressure : 1,8/4/9 bar o 6,75 -+ 8
3poli: N.C. ® ' e
3 poles: N.C. k< S
380 Volt -50/60 Hz. / 20 Amp. Max. IP 42. 8 o =
( per il modello ACQ 15 Amp. max. ) © 32 kS
(ACQ model 15 Amp. max. ) 28 45 =
Terminali : Morsetti GQJ_ s §
Terminals : Clamps © =
Acc. to EN 60947-1:2007/Al:2014 S
EN 60947-2:2006/A2:2013 o 2,25
EN 60947-4-1:2010 /Al:2012 o
Pressacavi : 2X Pg16 / diametro 13mm. 2
Cable glands : 2X Pg16 /diameter 13mm. &J
0 ; r : :
0 1 2 3 4 5
Flangia in Valvola di ET3ACQ6 Pressione di chiusura contatto / cut in
Codice alluminio Numero di vie scarico On/ Off | Differenziale di intervento Certificazioni Dimensioni/ | Salvamotore/ pressure
Code Aluminium Ways diameter Decompression Switch Pressure range Certifications Size Overload Diagramma di pressione Pressure diagrams
base valve
- 12 - i
>
3 ) A
1/4” standard mm 1,6/2,5 Amp. 2,5/4 g //
i i idi y Amp. 4/6,3 Amp. g
ET3ACQS 1/2/3/4 1/4 NPT,3"/8 NPT plastlc_a / ottone ) regolabile vedi dla_gramma 100X80X150 | 6.3/10 Amp 10116 S 9
112 plastic / brass adjustable see diagram Amp. 13/18 Am =
gr.850 P P
. 17/23 Amp. g -
So
1/4” standard mm 13/2‘5‘%”5/3‘5/4 : 5
plastica / ottone 4 regolabile vedi diagramma y Gg;%A ; 1(’)*;?6 5% 6
ET312 1/213/4 1/4 NPT,3"/8 NPT plastic / brass adjustable see diagram 100X80X 150 g.an 13pg-Am =
112 gr.850 P P S5
. 17/23 Amp. %
5
1/4” standard 4 ) . mm. Oz TS et >
ET316 1/2/314 | 1/4 NPT, 3/8 NPT ottone regolabile vedi diagramma 100X80X150 | 6.3/10 Amp.10/16 g 3
1’/2.. brass adjustable see diagram 1.850 Amp. 13/18 Amp. 5
gr. 17/23 Amp. @
a
Valvole di scarico / Decompression valves 0 T T T T T T N g
© O
Immagine Codice Descrizione 0 1 4 5 6 7 8 9 £ g
Picture Code Description . - . —~ 9
Pressione di chiusura contatto / cut in o Eg
= 9
Ottone /chiusura a ogive per tubo rame o rilsan diametro 6 mm. /normalmente chiusa ET312 pressure - g 8
Brass material /screw fitting for plastic or brass pipe 6mm. diameter / normally closed ‘,g JE_ S,’
E28C disponibile a richiesta nella versione TW per tubo rame diametro 6,5 mm Diagramma di pressione Pressure diagrams o =
available on request with code TW for brass pipe 6,5 mm. diameter 5 < § =
16 no T
5 =k
o N © +
5 S8 3 x
3 =8 9=
Optional per valvola ottone / raccordo girevole innesto rapido. S 0;8 E ;;
E25/1PLM Optional for brass valve / revolving fast connection for plastic pipe 6 mm. diameter ) 12 :v, E g t’g
T =< 38
- g CEE
8¢ Ta o
3 £ =
Flange in alluminio / Aluminium Bases % 2 8 s g §
59 B
Immagine Codice Descrizione % 2 % 8s
! o @ < 2
Picture Code Description 5 s 2
- @ 4 g 8
,;‘\- - 1vi Flangia in alluminio ad 1 via 9 g
oY via Aluminium flange 1 way 2
1 way o
o
0
- 4 vie Flangia in alluminio a 4 vie 0 9 10 11 12
f =3 4 ways Aluminium flange 4 ways . o .
. ET316  Pressione di chiusura contatto / cut in
pressure
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ko]
q . . [
Pressostato trifase mod. TELEPRESSOSTATO [/ Threephase pressure switch type TELEPRESSURE SWITCH : TLPACQ /TLP12/TLP16 g
&
e
+ Pressostato trifase Diagramma di pressione Pressure diagrams 2
= Threephase pressure switch 2
» Pressione max. di esercizio : 9/ 12 /20 bar = 9 3
+ Max cut out pressure : 9/ 12 /20 Bar o R
+ Pressione min. di esercizio :1/2,5 /9 bar ‘é g
* Min. working pressure : 1/2,5/9 bar - g
= 3poli: N.C. 8 6,75 : g
« 3poles: N.C. £ ) S
= 380 Volt -50/60 Hz. / 20 Amp. Max. IP 42. So 2
+  (peril modello ACQ 15 Amp. max. ) L i E
+ (ACQ model 15 Amp. max. ) =g 4.5 3
+ Terminali : Morsetti g5 g
» Terminals : Clamps © =
+ Acc. to EN 60947-1:2007/A1:2014 )
. EN 60947-2:2006/A22013 o 225
. EN 60947-4-1:2010 /Al:2012 2
+ Pressacavi: 2X Pg13 / diametro 13mm. 3
+ Cable glands : 2X Pg13 /diameter 13mm. T 0
Flangia in Valvola di 0 1 2 3 4 5
Codice alluminio Numero di vie scarico On/ Off | Differenziale di intervento | Certificazioni | Dimensioni/ | Salvamotore/ Pressione di chiusura contatto / cut in
Code Aluminium | Ways diameter Decompression Switch Pressure range Certifications Size Overload TLPACQ pressure
base valve Diagramma di pressione Pressure diagrams
= 12
1/4” standard 1/\6/2‘51:/\?5}?‘5/4 °
) . - . mp. 4/6,3 Amp =1
1/4 NPT,3/8 NPT plastica / ottone v regolabile vedi diagramma @ 6,3/10 Amp.10/16'/ 3 -
TLPACQ 1721314 » : : : 100X118X135 | “g/14Amp. 7A: 2
1/2 plastic / brass adjustable see diagram c € gr.1000 13/13%;; 1;733 S 9 /
Amp =
1,6/2,5 Amp. 2,5/4 5 o
1/4” standard |astica / oft ¢ abile ved di c € mm. Amp. 4/6,3 Amp o5
TLP12 1121314 1/4 NPT,3/8 NPT pals 'tc.a/g one regg.a t'ebl"e ! |2_gramma 100X118X135 | O/ lome 1010/ 5% 6
127 plastic / brass adjustable see diagram gr.1000 15118 A, 17153 £ g L/
— Amp g
v @ c € 1,6/2,5 Amp. 2,5/4 E 3
1/4” standard mm. Amp. 4/6,3 Amp
ottone regolabile vedi diagramma 6,3/10 Amp.10/16'/ S
TLP20 1/213/4 1/4 NPT, 3/8 NPT : : 100X118X135 | “g/14Amp. 7As 2
1)2* brass adjustable see diagram 4r.1000 13/18/Tmpp 19}53 %
Amp =
o
Valvole di scarico / Decompression valves 0 T T T T T T T > g
— : - 0 1253 4 5 6 7 8 & §
mmagine Codice Descrizione c
Picture Code Description Pressione di chiusura contatto / cut in S g
= 9
Ottone /chiusura a ogive per tubo rame o rilsan diametro 6 mm. /normalmente chiusa TLP12 pressure ~ B
Brass material /screw fitting for plastic or brass pipe 6mm. diameter / normally closed ‘g JE_ 2
? E28C disponibile a richiesta nella versione TW per tubo rame diametro 6,5 mm Diagramma di pressione Pressure diagrams L @
) available on request with code TW for brass pipe 6,5 mm. diameter % < § =
e 19 4573
- O D
> O N E®
o N © +
- S x
5 L9 s
Optional per valvola ottone / raccordo girevole innesto rapido. S P c{g E ‘:‘
E25/1PLM Optional for brass valve / revolving fast connection for plastic pipe 6 mm. diameter ° 14‘25 1 3 E g 2
i <38
2 5= g g
- S .
So Lo F e
Flange in alluminio / Aluminium Bases ER 9,5 = : %
o5 I
Immagine Codice Descrizione & 2 g 2
Picture Code Description =] S g
@ 4,75 g §
- 5 z g
&'_ 1 via Fli‘l;gia_in_ aIIL;(;nimo E;d 1 via 'g =
~ 1 way uminium flange 1 way g
0
‘_. - 4 vie Flangia in alluminio a 4 vie 0 9 10 1 12
o 4 ways Aluminium flange 4 ways TLP20 Pressione di chiusura contatto / cut in
pressure
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riservati - All rights reserved

Tutti i diritti sono

Pressostati di segnale e per autoclavi

C.com

Signal and water pump pressure switches
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— —
MADGE LN TALY
K
Pressostato mod. MINI 1-3/ Pressure switch type MINI 1-3: MINI 1 / MINI 3 3
e
2
<
2
<
B
* Pressione max. di esercizio : 6 / 10 bar §
*  Max cut out pressure : 6 /10 bar o
* Pressione min. di esercizio : 0,5/4 bar §
* Min. working pressure : 0,5/4 bar 5
= 230 Volt ma 16 Amp. 50/60 Hz. 5
* 102poliNOoNC =
= 1or2 poles NO or NC S
+ Terminali : fast on
* Terminals : fast on
* Acc.to: CE
|
Flangia in
Codice alluminio Numero di vie Valvola di scarico On/ Off | Differenziale di intervento Certificazioni Dimensioni /
Code Aluminium | Ways diameter Decompression valve Switch Pressure range Certifications Size
base
3vie:2X1/4”+1
3 vie x 1/8 c € 70h
MN 1 3 ways 3ways :2X 1/4” + no no non regolabile mm.
1x1/8 fixed 50X50 gr.120
3vie:2X 1/4"+1 c€
3 vie x 118 non regolabile mm.90h
MIN'3 3ways | O Wayff&é”“ * no no fixed 50X50 gr.130
Diagramma di pressione Pressure diagrams Diagramma di pressione Pressure diagrams
- 6 - 10
3 =
(=] o
3 3 E‘
s 45 s 75 -
© < [e) =)
£ € = 2
8o 8 T 88
© 3 © 3 IS d
52 3 53 5 282
0 £ 0 s
2s g2s ==
© © o &= O
5 5 S8yl
g 15 pvs e 25 Sggx
5 N
2 2 SEgp
g 8 ss¢¢
S 0 : — ‘ ‘ & 0 ‘ — : : 3?2
0 05 1 2 3 4 5 0 4 5 6 7 8 s Fa
: &
Pressione di chiusura contatto / cut in MN1 Pressione di chiusura contatto / cut in ;) :
MN1 pressure MN3 pressure < 2
MN3 bassa pressione 3
bassa pressione low pressure B
low pressure
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Pressostato mod. PY / Pressure switch type PY :

I
MADGE LN

| E——
LT ALY

0 07 27 49
Pressione di chiusura contatto / cut in
pressure

* Pressostato monofase
* Single phase pressure switch
* Pressione max. di esercizio : 6 Bar
* Max cut out pressure : 6 Bar
* Pressione min. di esercizio : 1 bar
= Min. working pressure : 1 bar
* 2poli: N.C.
+ 2poles: N.C.
* 220 Volt -50/60 Hz. / 15 Amp. Max. IP 54
* Terminali : Morsetti
* Terminals : Clamps
* Acc.to CE
* Pressacavi : 2X PG16 / diametro PG 16
* Cable glands : 2X PG16 / diameter PG 16
Flangia in
Codice alluminio Numero di vie Valvola di scarico On/ Off | Differenziale di intervento Certificazioni Di ioni ! Si
Code Aluminium | Ways diamet Decompression valve | Switch Pressure range Certifications imensioni/ Size
base
. 1via1/4 F . .
1 via regolabile vedi diagramma mm.110x110x60 gr.
PY06A 1 way Tway 1/4 F no no adjustable see diagram c € 362
Diagramma di pressione Pressure diagrams
- 6
3
o
=1
o
S 45
E
c
S¢e
© 3
52 3
e
ga
©
B
e 15 }
o
A
<
S 0

NE-MA S.r.l., via Asti n° 39, 10026, Santena ( TO ) lItaly

P. IVA1T10265520014
info@nema-spa.it - www.nema-spa.it - www.facciottisnc.com

Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

tel. +39 011 9455732 fax +39 011 9498390
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erved

riservati - All rights rest

Tutti i diritti sono

hAA Facciolti == ==

Accessori per aria compressa

Valvole e componenti per aria compressa
Valves and fittings for compressed air

C.com

www.facciottisn

nema-spa.it - www.nema-spa.it -
tel. +39 011 9455732 f: 39 011 9498390

P. IVAIT10265520014

NE-MA S.r.l., via Asti n° 39, 10026, Santena ( TO ) lItaly

kel
£
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MABGE LN

LT ALY

Valvole e accessori / Check valves & accessories VR75E VR76E VR80 VR73

Entrata
Inlet

Codice

VR75E VR76E

Code

Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

F060-0 [/2""M con dado+ bicono mm. 14 Silicone
with nut + sealing cone mm. |4 Silicon
DN/NW=7 DN/NW=11
PN =12 bar F060-1 F 172" M con dado+ bicono mm. 14 Viton PN =12 bar
with nut + sealing cone mm. |4
F061-0 12" F 3/8 F con vite + bicono mm. 10 Silicone
with screw + sealing cone mm. 10 Silicon Codice Entrata Pastiglia
Code Inlet Seal
FO61-1 12F" 3/8 F con vite + bicono mm. 10 Viton F065/0 112" M per dado conico silicone
with screw + sealing cone mm. [0 for conical nut silicon
F063-0 1/2"F 1/2** M per dado conico Silicone F065/1 3/4"F 1/2" M per dado conico viton
for conical nut Silicon for conical nut
F063-2 12" F 172" M per dado conico Viton F067/0 3/4"F 3/4"" M per dado conico silicone
for conical nut for conical nut silicon
F067/1 3/4"F 3/4"" M per dado conico viton
80 for conical nut
VR73 o &
DN /NW =15 Codice Uscita Pastiglia
PN =12 bar Code Outlet Seal

F070-0 Silicone
Silicon

Viton

DN /NW=9
PN =12 bar
con molla / with spring

F070-1

Codice Uscita Entrata Pastiglia

Code Outlet Inlet Seal = §

O|

F073-1 3/8 F sllicone 2 4
silicon S Ho
F073-8 112"M 3/8 F con vite + bicono mm.|0 silicone - § %
IR - with screw + sedling cone mm. |10 Silicon % g g
SCIca Encrace Hastlolia F AC-F073-1 12" M 3/8 F con vite + bicono mm.|0 viton o § =
VRS8I Outlee inict seal with screw + sealing cone mm. 10 #5355
O oy D
F AC-F073-6 12"M 3/8 F con vite + bicono mm.|0 viton §§'E ?
with screw + sealing cone mm. |0 S ? K]
F073-4 1724 ™M 1/2** M per dado conico Silicone gg 58
_ for conical nut Silicon -1
DN / NW=27 F073-4 *V 12"M [/2"* M per dado conico viton 5= % 3
PN =12 bar for conical nut Raloe=
con molla with spring F073-8*SVR 124 M 3/8 F con vite + bicono mm. |0 +SVR Silicone > 93
with screw + sealing cone mm. |0 +SVR Silicon < ax
F073-9 3/8"F 3/8 F con vite + bicono mm.|0 Silicone 2 gL

with screw + sealing cone mm. |10 Silicon ﬁ S

F073-9*SVR 3/8"F 3/8 F con vite + bicono mm.|0 viton = £

with screw + sealing cone mm. |0 -

Catalogo generale _ General Catalogue italian_english
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Valvole e accessori / Check valves & accessories

con molla / with spring

Codice Uscita Pastigl
Code Outlet Seal

3/4"M 1/2** M per dado conico Silicone
for conical nut Silicon

“ 3/4"M 3/8 F con vite + bicono mm. 10 Silicone
3/8 F with screw + sealing cone mm.|0 Silicon
“ 3/4"M [/2*" M per dado conico Viton

for conical nut
“ 3/4"M 3/8 F con vite + bicono mm. 10 Viton
3/8 F with screw + sealing cone mm. 10

3/4"M [/2"M con dado + bicono mm. |5 Silicone
112" M with nut + sealing cone mm. |5 Silicon
3/4"M 1/2"M con dado + bicono mm. I5 Viton

/2 M with nut + sealing cone mm. |5

3/4"M 1/2" M con dado + bicono mm. 14 Silicone
1/2 “M with nut + sealing cone mm. |4 Silicon
3/4"M 1/2" M con dado + bicono mm. 14 Viton

/2" M with nut + sealing cone mm. |4

12"F [/2*M con dado + bicono mm. |5 Silicone
1/2 “M with nut + sealing cone mm. |5 Silicon

m 172" F 3/8 M per dado conico Silicone
3/8 M for conical nut Silicon
m 3/4"M 3/8 M con dado + bicono mm. 10 Viton

3/8 M with nut + sealing cone mm.|0

EURO 75+SVR

DN /NW=11
PN =12 bar
con molla / with spring

Codice Uscita Pastiglia
Code Outlet Seal
F EURO F075-6 3/4"M [/2" M per dado + bicono mm. 15 Silicone
112 “M for nut + sealing cone mm.I5 Silicon
F EURO F075-6*V 3/4"M 1/2*M per dado + bicono mm. |5 Viton
/2 “M for nut + sealing cone mm. |5
F EURO F075-7 3/4"M [/2"M per dado + bicono mm. 14 Silicone
1/2 “M for nut + sealing cone mm.[4 Silicon
F EURO F075-9 3/4"M 1/2 "M per dado conico Silicone
1/2 "M for conical nut Silicon
F EURO F075-9*V 3/4"M 1/2""M per dado conico Viton
1/2""M for conical nut

MAGE LN ITALY

EURO 75 EURO 75+SVR VR72 EURO72

VR 72

DN /NW=16
PN =12 bar
con molla / with spring

Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

Codice Uscita
Co Outlet
"M 3/4 M per dado conico Silicone
for conical nut Silicon
"M 3/4 M per dado conico Viton
for conical nut
3/4F 3/4 M per dado conico Silicone
for conical nut Silicon
_ 314 F 3/4 M per dado conico Viton
for conical nut
_ 3/4M 3/4 M per dado conico Silicone
for conical nut Silicon
_ 3/4M 3/4 M per dado conico Viton
for conical nut

EURO 72

DN /NW =16
PN =12 bar
con molla / with spring

Codice U Pastiglia
Code Outlet Seal
"M 3/4 M con dado + bicono mm. 18 Silicone
with nut + sealing cone mm. |8 Silicon
"M 3/4 M con dado + bicono mm. 8 Viton
with nut + sealing cone mm. |8
3/4 M 3/4 M con dado + bicono mm. I8 Silicone
with nut + sealing cone mm. |8 Silicon
3/4M 3/4 M con dado + bicono mm. 18 Viton

with nut + sealing cone mm. |8

SVR

scarico rapido per

valvola di ritegno

Rapid Exhaust for
NRV

, via Asti n® 39, 10026, Santena ( TO ) lItaly

P. IVA1T10265520014
info@nema-spa.it - www.nema-spa.it - www.facciottisnc.com

tel. +39 011 9455732 fax +39 011 9498390

P

Codice Attacco Taratura standard §

Code Connection Setting B
“ 1/8M 1.2/ 1,8 bar viton
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MAGE LN ITALY

Valvole e accessori / Check valves & accessories : AU 77 SIL FT

AU 77

Mini rubinetto a sfera

Mini ball valve
DN /NW =11

PN = 12 bar

Codice Misura
Code Dimens.

Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

FF 1/4

FF3/8

FTO08-3 FF 172"

FT8I1-1 MF 174

[/2"F con vite doppia + spurgo /8 + dado FT81-2 MF 3/8

1/2” F with joint connection + drain cock 1/8 + nut -
172" F Con vite doppia + spurgo [/8 + dado FT81-3 MF 172

1/2 “F with joint connection + drain cock /8 + nut * .
[/2 M con ghiera

1/2 M with milled nut

*filetto 1/8 per recupero parziale dell'aria di scarico
thread 1/8 for partial surplus air recovery

m
-
°
(o]
o N
o
a
(]

Silenziatori
Silencer i
- Rubinetto a sfera Misura
— A | piam | B c [D[E | H ch Ball valve Code Dimens.
Jﬂr \ M5 | 28 | 45 | 55 35| 40 | 17,0 | 7,0 FT11-46-1 MF 1/4
| I', 1/8" 7,0 8,5 10,5 4,5| 3,8 21,0 12,0
gl ", T oya 9,5 11,0 12,5 /6,0 4,5 27,0 15,0 FTI11-46-2 MF 3/8
e i-.;-.:rJ =t 3/8" 12,0 14,0 17,0 (7,0 54 35,0 19,0
| = 127 155 | 17,0 | 20,5 |80/ 6,0 | 41,5 | 23,0 FTI1-46-3 MF 172"
f 3/4" 19,5 21,0 26,5 |90 7,5 54,0 30,0
o iy 26,0 | 26,5 | 33,0 [11,0/ 9,0 | 66,0 | 36,0 Fullli= Mk
FT11-46-5 ME T > §
= g
=
FTOI-45-1 FF 174 S fo
b ° 33
O| ©
. FTOI1-45-2 FF 3/8 2 82
: : £33
N
F SIL-A03 silenziatore in bronzo sinterizzato 1/4 50 micron FTOIl-45-4 FF 374 §-§ 9| %
bronze silencer /4 50 micron c;% g 5
F SIL-A04 silenziatore in bronzo sinterizzato 3/8" 120 micron FF 1" i:’:: g 5
bronze silencer 3/8” |20 micron 5= % s
silenziatore bronzo sinterizzato 3/8" 50 micron T
bronze silencer 3/8” 50 micron S da
S 9%
F SIL-A05 silenziatore bronzo sinterizzato 1/2"" 50 micron :’(5 g 3
bronze silencer /2" 50 micron = g
silenziatore bronzo sinterizzato /2" 120 micron B 2

bronze silencer /2" 120 micron
F SIL-A07 silenziatore bronzo sinterizzato |” 50 micron
bronze silencer |” 50 micron
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Valvole e accessori /

ck valves & accessories :

MABGE LN

LT ALY

Rubinetto spurgo
Drain cock

Codice
Code
FO18/3

Fo18/1

FO17/1

Doppia valvola per tandem
Double check valve for tandem
compressor

Codice
Code

F040/0

Pastiglie di ricambio per
valvola di ritegno
Check valve maintenance seals

Codice

Code
Fl161/0
Fl61/1
Fl61/2
Fl61/4
Fl61-5

F162/0
F162/1
F163/0

F163/2

F164/0

Fl164/1

F165/0

Misura
Dimens.

+ blocco di sicurezza
+ safety pin

|/4" + blocco di sicurezza
+ safety pin

3/8" + blocco di sicurezza
+ safety pin

Misura
Dimens.

Misura
Dimens.

16X6

Materiale
Material

Silicone / Silicon

Applicazione
Application

VR75 VR73

16X6 Viton VR75 VR73
16X6 Viton VR 73
16,5%8 * Silicone / Silicon EURO 75
16,5 x8* Viton EURO 75
21X8 Silicone / Silicon VR 76
21X8 Viton VR76 AU 77
25X10%* Silicone / Silicon VR 72 EURO 72
25x10%* Viton VR 72 EURO 72
27X10 Silicone / Silicon VR 80
27X10 viton VR 80
40X23 Teflon VR 81

* = con guida / with step

Flangia di controllo
Control Flange
Codice

Code
F034/0

Misura
Dimens.

F035/0

Codice

Vite doppia
Joint connection Code

F151/0

Misura
Dimens.

[/2"M /[ 1/2"M

F153/0

3/4"™M 1/ 3/4"™

)

Codice Misura
. (ol.1.] Dimens.
Dadi
Nuts F178-0 172 mm, 14
F179-0 172" mm. 16
F179-1 172" mm. 15
F179-9 /2" mm |5
@ AVP zincato / galvanized steel
g F182-0 3/4" mm. 18
F196-0 3/8" mm. 10
F196-1 3/8" ' mm. 12
Raccorderie
Fittings

Codice
Code

F038-0

Misura
Dimens.

[/4™M 174 F3/8 M
3/8 F

F031-0

[/AM /4 F 1/4 M

NE-MA S.r.l., via Asti n° 39, 10026, Santena ( TO ) lItaly

Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

P. IVA1T10265520014
info@nema-spa.it - www.nema-spa.it - www.facciottisnc.com

tel. +39 011 9455732 fax +39 011 9498390
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Condizioni generali di vendita /General conditions of Sale WABIG A AT ELY

1. Elementi Costitutivi dell'accordo commerciale

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano le modalita e le condizioni di vendita dei prodotti /o accessori forniti da NE-MA S.r.l.

Le presenti condizioni generali di vendita non sono modificabili né derogabili tra le parti se non per iscritto.

I nostri acquirenti concordano sul fatto che nei contratti, in caso di dubbio, prevalgono comunque le nostre condizioni generali di vendita e fornitura.

Le parti danno atto che con la sottoscrizione del presente documento hanno preso piena e completa conoscenza del suo contenuto che approvano espressamente.

2. Definizioni

Nell’interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita i seguenti termini dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato: a) per Venditore: NE-MA Sr.l, d’ora in avanti per brevita
solo NE-MA ; b) per Acquirente: I’acquirente del Prodotto o il soggetto cui viene consegnato il prodotto medesimo; ¢) per Contraenti/Parti: il Venditore e 1’Acquirente; d) per Prodotto: la merce
specificata nel catalogo e/o offerta, oggetto dei Contratti di Vendita tra 1’Acquirente ¢ Venditore; ¢) per Ordine/i: il modello con cui I’ Acquirente dichiara al Venditore di voler acquistare i Prodotti;
g) per Condizioni Generali: le presenti pattuizioni;

3. Ordine dei prodotti

Nessun ordine di acquisto dei Prodotti inviato dall’ Acquirente sara vincolante per NE-MA se non sia stato espressamente accettato per iscritto dalla stessa entro 7 giorni dalla data di formulazione

della proposta. Tutti i documenti tecnici restano di proprieta intellettuale di NE-MA Qualsiasi uso dei documenti tecnici, eventualmente consegnati all’Acquirente per 1’esecuzione del contratto

di vendita e/o di consegna, non ¢ contemplato se non per I’esecuzione dell’ordinativo. Diversamente ¢ indispensabile un’esplicita autorizzazione al riguardo da parte di NE-MA del pari & vietato copiare e/o riprodurre siffatti
documenti senza espressa autorizzazione di NE-MA .

Tutte le informazioni di carattere tecnico riportate nei documenti NE-MA possono essere oggetto di modifiche a seguito di aggiornamenti alle stesse. Le descrizioni e le misure indicate nelle offerte e nelle documentazioni tecniche
non sono vincolanti finché non vengono confermate espressamente per iscritto. NE-MA si riserva il diritto di eseguire modifiche di costruzioni e componenti imposte dal progresso tecnico fino alla fornitura.

4. Campo di applicazione del contratto
La descrizione dei Prodotti e di ogni loro specifica sara come indicata nel catalogo/offerta ed includera solo i materiali, gli accessori e le attivita ivi specificati.
5. Termini di consegna dei materiali

Salvo diverso ed espresso accordo scritto di NE-MA , i prodotti sono venduti “Franco fabbrica” indicato nella conferma d’ordine (Incoterms® 2010 “EXW?™). Trascorsi 7 gg. senza che 1’Acquirente abbia provveduto al ritiro, NE-MA
si riserva di addebitare una quota pari al 5% del valore della merce per ogni giorno di ritardo; la merce che non fosse ritirata entro 30 gg sara comunque fatturata per intero e subito sara esigibile il pagamento secondo le modalita

gia concordate. In nessun caso I’ Acquirente sara esonerato dalla sua obbligazione di pagare il prezzo dei prodotti qualora la perdita o il danno ai prodotti si verifichino dopo la consegna dei prodotti all’Acquirente. Sono ammesse
forniture

parziali da parte di NE-MA . In caso di contratti di fornitura continuata, ciascuna fornitura parziale ¢ considerata un negozio a sé stante. L'impossibilita di esecuzione di una fornitura parziale o il ritardo in una fornitura parziale

non danno esplicitamente alcun diritto al committente di recedere dall’intero contratto o di esigere un risarcimento dei danni. L’obbligazione della consegna dei prodotti da parte di -NE-MA potra essere sospesa in tutti i casi
d’inadempimento dell’Acquirente alla sua obbligazione di pagamento dei prodotti stessi.

6. Mutamento nelle condizioni patrimoniali del Cliente

NE-MA avra diritto a sospendere 1’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Vendita dei prodotti, in base all’art. 1461 del Codice Civile Italiano, nel caso in cui le condizioni patrimoniali dell’ Acquirente divenissero tali
da porre in serio pericolo il conseguimento della controprestazione salvo che sia prestata idonea garanzia.

7. Riserva di proprieta

NE-MA mantiene il diritto di proprieta sui prodotti consegnati all’ Acquirente sino al momento del ricevimento dell integrale pagamento del prezzo dei prodotti stessi da parte dell’ Acquirente. L’Acquirente dovra custodire e
mantenere la merce secondo buona fede sino all’esito positivo dell’intero pagamento. L’ Acquirente, in osservanza del diritto di riserva di proprieta come sopra previsto a favore del Venditore, deve astenersi dal porre in essere

atti o comportamenti tali da impedire al Venditore il valido esercizio di tale diritto. L’ Acquirente ha il diritto di rivendere la merce entro i termini delle normali trattazioni commerciali, solo a condizione che ceda sin d’ora a NE-MA
tutti i crediti nei confronti di clienti o di terzi derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprieta.

Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

Italy

P. IVAIT10265520014
info@nema-spa.it - www.nema-spa.it - www.facciottisnc.com
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Qualsiasi procedura esecutiva promossa da terzi che abbia per oggetto i prodotti deve essere immediatamente portata a conoscenza di NE-M A L’Acquirente non ¢ autorizzato a disporre altrimenti della merce soggetta a riserva
di proprieta,

in particolare per operazioni di costituzione in pegno o di trasferimento della proprieta a scopo di garanzia. In caso di violazione dell’obbligazione dell’Acquirente come prevista dal presente articolo, NE-MA

avra diritto di revocare con effetto immediato tutti gli ordini dei prodotti che non siano stati ancora eseguiti.

8. Prezzi e pagamenti

11 prezzo dei Prodotti sara quello indicato dalle offerte di NE-MA vigente al momento della conclusione del contratto di vendita, salvo diverso accordo scritto, riportato nella conferma d’ordine, tra le Parti. Nel caso in cui modifiche
tecniche successive richieste dal cliente comportino spese supplementari per NE-MA | tali spese vanno pagate a parte dal cliente. I termini di pagamento saranno quelli specificati nella conferma d'ordine di NE-MA . Qualora

venga diversamente concordato per iscritto, il pagamento ¢ dovuto 30 giorni dalla data della fattura. Per le fatture parziali valgono allo stesso modo le condizioni di pagamento pattuite per I’intero ordine. Salvo diversa indicazione,
tutti i prezzi quotati sono al netto di IVA o di ogni altra imposta locale sulle entrate. I prezzi di NE-MA sono come quotati al momento dell'offerta, non comprendono spese di imballaggio e nolo, spese postali, assicurazioni

Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

e altre spese di spedizione. I pagamenti dovranno essere eseguiti senza alcuna deduzione per compensazioni o richieste di risarcimento. Qualora I’ Acquirente non esegua il pagamento nel termine concordato, questi sara tenuto

al pagamento degli interessi calcolati ai sensi degli articoli n.4 e n.5 del Decreto legislativo n. 192/2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e decorrenti dalla data prevista per il pagamento e sino al saldo effettivo del
prezzo.

Gli interessi saranno fatturati ¢ dovranno essere corrisposti dall'Acquirente all'atto della presentazione della fattura stessa. Inoltre il mancato ritardato pagamento delle fatture — per qualsivoglia ragione — dara diritto a NE-MA
impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato degli ordini gia fatturati e di annullare I’evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che I’Acquirente possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

9. Difetti successivi alla consegna e garanzia

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, NE-MA garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi/difetti per un periodo di due anni decorrente dalla data di consegna dei medesimi all’ Acquirente. NE-MA ¢ esonerata da qualsiasi
responsabilita qualora: a) la sostituzione e/o la riparazione dei prodotti sia dipesa da eventi di forza maggiore, o da colpa o negligenza dell’ Acquirente o dei suoi clienti; b) i prodotti o parte di essi siano stati utilizzati o

conservati in modo improprio dall’ Acquirente o dai suoi clienti. In particolare, NE-MA non riconosce eventuali malfunzionamenti o danni generati da malfunzionamenti se imputabili ad un improprio uso degli strumenti,

trasporto inadeguato da parte del cliente, erronea installazione, installazione effettuata da personale non qualificato e comunque senza nessuna consultazione preventiva con i nostri tecnici.

E compito del cliente assicurarsi che in ogni circostanza gli strumenti operino sempre nelle condizioni di progetto; dovranno quindi essere evitate sollecitazioni elettriche, meccaniche o di altra natura incompatibili con

e caratteristiche di dimensionamento degli prodotti stessi. La garanzia prevede la sostituzione o la riparazione della merce la quale dovra essere consegnata presso la nostra Sede in porto franco. L’unica responsabilita di NE-MA
nei confronti dell’ Acquirente,

per la fornitura dei prodotti, ¢ limitata all’obbligo di riparare e/o sostituire i prodotti difettosi e/o non conformi. In nessun caso la responsabilita, a qualsiasi titolo, di NE-MA si estendera ai danni o alle perdite indirette, incidentali, o
conseguenti eventualmente subiti dall’ Acquirente a causa i e/o i difetti di conformita dei prodotti. Sul prodotto sostituito I’anno di garanzia decorre dalla prima data di consegna.

10. Reclami

Eventuali difetti debbono essere denunciati per iscritto dall’ Acquirente al Venditore entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti e/o dalla loro posa, dopodiché non si accetteranno reclami. In ogni caso. in caso di difetti, il reclamo
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dovra essere formulato per iscritto entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta del difetto. La comunicazione di cui al punto che precede dovra contenere una descrizione dettagliata del vizio. In ogni caso I’ Acquirente non potra far
valere i diritti di garanzia verso KNE-MA se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti. Il Venditore si impegna ad effettuare le opportune verifiche al fine di valutare la fondatezza del reclamo.
Nel caso in cui il reclamo venga ritenuto fondato, il Venditore si impegna ad eseguire, I’intervento ritenuto necessario al fine di provvedere alla risoluzione della questione oggetto di segnalazione. Nessun danno puo essere richiesto

a NE-MA per eventuali ritardi nell'effettuazione di riparazioni o sostituzioni. Nel caso in cui I’ Acquirente abbia notificato i difetti nei termini previsti ma, a seguito di verifica non emerga alcun fondamento nelle contestazioni avanzate,
NE-MA avra diritto ad un risarcimento per le spese cui ha dovuto far fronte a causa della notificazione dei difetti.

11. Forza maggiore

Nessuna responsabilita potra essere addebitata ad alcuna parte contrattuale qualora la ritardata o mancata esecuzione delle obbligazioni sia causata da forza maggiore. A tale fine sono da considerarsi cause di forza maggiore in

P. IVAIT10265520014
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generale quelle cause che sono state generalmente accertate come tali dalla Giurisprudenza e pertanto ai fini esplicativi ¢ non esaustivi: la carenza di energia o di materie prime, gli scioperi, i provvedimenti della pubblica
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amministrazione, gli impedimenti alla circolazione o alle attivita produttive. Se le cause di esonero continuano a sussistere per un periodo superiore a sei mesi, ciascun contraente avra il diritto di risolvere il contratto mediante
comunicazione scritta alla controparte.
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12. Risoluzione del contratto
Ciascuna parte avra il diritto di recedere con effetti immediati dalle presenti condizioni generali di vendita, come pure da ogni singolo contratto di fornitura dei prodotti non ancora eseguito, qualora I’altra parte si renda responsabile di

un grave inadempimento contrattuale. In particolare, il Venditore potra risolvere il contratto con effetti immediati nei seguenti casi: (a) qualora I’ Acquirente non adempia agli obblighi di cui agli art. 7 e 8:(b) qualora I’ Acquirente
venga assoggettato a procedura concorsuale o di liquidazione o qualora lo stato delle condizioni economiche dell’ Acquirente sia tale da far ragionevolmente presumere 1’insolvibilita dell’ Acquirente stesso.

13. Annullamento

Qualora, per qualsiasi ragione, I’ Acquirente annulli un ordine totalmente o parzialmente, NE-MA si riserva la facolta di richiedere all'Acquirente una penale pari al massimo al 50% del valore dell'ordine annullato.

Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

14. Foro Competente

Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni di Vendita si applichera la legge italiana e sara competente esclusivamente il Foro di Torino .

Constitutive elements of the commercial agreement N LA
AN
These general conditions of sale govern the terms and conditions of sale of products and / or accessories supplied by NE-MA S.r.l.
These general conditions of sale can not be modified or derogated from the parties except in writing.
Our buyers agree that in our contracts, in case of doubt, our general conditions of sale and supply prevail.

The parties acknowledge that by signing this document they have taken full and complete knowledge of its content that they expressly approve.

2. Definitions

In the interpretation of these General Terms and Conditions of Sale the following terms shall be construed as follows: a) by Seller: NE-MA S.r.l, from now on for the sake of brevity

only NE-MA: b) for the Purchaser: the purchaser of the Product or the person to whom the product is delivered; ¢) for Contracting Parties / Parties: the Seller and the Purchaser: d) by Product: the goods

specified in the catalog and / or offer, subject of the Sales Agreements between the Purchaser and the Seller; ¢) by Order (s): the model by which the Purchaser declares to the Seller that he / she wishes to purchase the Products;

2) for General Conditions: the present agreements;

3. Order of product

P. IVAIT10265520014
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No purchase order for the Products sent by the Buyer will be binding for NE-MA if it has not been expressly accepted in writing by the same within 7 days from the date of formulation

, via Astin® 39, 10026, Santena ( TO ) Italy
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of the proposal. All technical documents remain the intellectual property of NE-MA Any use of technical documents, eventually delivered to the Purchaser for the execution of the contract

NE-MA S.r.l.

of sale and / or delivery, is not contemplated except for the execution of the order. Otherwise an explicit authorization on the part by NE-MA is indispensable; it is also forbidden to copy and / or reproduce such documents without

the express authorization of NE-MA.

31 Catalogo generale _ General Catalogue italian_english - 3 luglio 2018



All technical information contained in NE-MA documents may be subject to changes following updates to them. The descriptions and measures indicated in the offers and technical documentation

they are not binding until they are expressly confirmed in writing. NE-MA reserves the right to carry out modifications of constructions and components imposed by technical progress up to the supply.

4. Scope of the contract

The description of the Products and of each of their specifications will be as indicated in the catalog / offer and will include only the materials, accessories and activities specified therein.

5. Terms of delivery of materials

Unless otherwise agreed in writing by NE-MA, the products are sold "Ex-works" indicated in the order confirmation (Incoterms® 2010 "EXW"). After 7 days without the Purchaser having withdrawn, NE-MA

reserves the right to charge 5% of the value of the goods for each day of delay; the goods that were not collected within 30 days will in any case be invoiced in full and immediately payment will be due according to the procedures
already agreed. In no case will the Purchaser be exempted from his obligation to pay the price of the products if the loss or damage to the products occurs after the delivery of the products to the Purchaser. Supplies are allowed
partial by NE-MA. In the case of continuous supply contracts, each partial supply is considered a separate store. The impossibility of carrying out a partial supply or delay in a partial supply

they do not explicitly give the client the right to withdraw from the entire contract or to claim damages. The obligation of the delivery of the products by -NE-MA can be suspended in all cases of non-fulfillment of the Buyer's

obligation to pay the products themselves.

6. Change in the assets of the customer

NE-MA will have the right to suspend the fulfillment of the obligations deriving from the sale of the products, according to the art. 1461 of the Italian Civil Code, in the event that the Purchaser's capital conditions become such

to put in serious danger the attainment of the counter-performance unless a suitable guarantee is given.

7. Retention of ownership

NE-MA retains the right of ownership over the products delivered to the Purchaser until the full payment of the price of the products by the Purchaser is received. The Purchaser must keep and

keep the goods in good faith until the positive result of the entire payment. The Purchaser, in observance of the right of retention of ownership as described above in favor of the Seller, must refrain from putting into being
acts or behaviors such as to prevent the Seller from exercising this right. The Purchaser has the right to resell the goods within the normal commercial terms, only on the condition that it is transferred to NE-MA

all claims against customers or third parties deriving from the resale of the goods subject to retention of title.

Any enforcement procedure promoted by third parties concerning the products must be immediately notified to NE-M A The Purchaser is not authorized to dispose otherwise of the goods subject to reserve
Property, in particular for pledging or transfer of property for collateral purposes. In case of violation of the Buyer's obligation as provided for in this article, NE-MA

will have the right to immediately cancel all orders of products that have not yet been executed.

Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved
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8. Prices and payments

The price of the Products will be the one indicated by the offers of NE-MA in force at the time of conclusion of the contract of sale, unless otherwise agreed in writing, reported in the order confirmation, between the Parties.
In the event that changes subsequent techniques requested by the customer involve additional costs for NE-MA, these costs must be paid separately by the customer. The payment terms will be those specified in the order confirmation
of NE-MA. So far as otherwise agreed in writing, the payment is due 30 days from the date of the invoice. In the case of partial invoices, the payment terms agreed for the entire order are equally valid. Unless otherwise indicated,

all quoted prices are net of VAT or any other local income tax. The prices of NE-MA are quoted at the time of the offer, they do not include costs of packing and freight, postage costs, insurance

Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

and other shipping costs. Payments must be made without any deduction for compensation or compensation claims. If the Purchaser does not make the payment within the agreed term, these will be held

to the payment of the interest calculated according to the articles n.4 and n.5 of the Legislative Decree n. 192/2012 on late payments in commercial transactions and starting from the date scheduled for payment and up to the actual
balance of the price.

The interest will be invoiced and must be paid by the Purchaser upon presentation of the invoice. Furthermore, failure to delay payment of invoices - for whatever reason - will entitle NE-MA

without prejudice to any other initiative, to demand the advance payment of orders already billed and to cancel the evasion of any other orders in progress, without the Purchaser being able to make claims for compensation,

indemnity or otherwise.

9. Faults after delivery and warranty

Unless otherwise agreed in writing between the parties, NE-MA guarantees that the Products are free of defects / defects for a period of two years starting from the date of delivery of the same to the Purchaser.NE-MA is exempted
from any liability if: a) the replacement and / or repair of the products depends on events of force majeure , or on the fault or negligence of the Purchaser or his customers; b) the products or part of them have been used or
improperly stored by the Purchaser or his customers. In particular, NE-MA does not recognize any malfunctions or damages caused by malfunctions due to improper use of the instruments,

inadequate transport by the customer, incorrect installation, installation by unqualified personnel and in any case without prior consultation with our technicians.
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It is up to the customer to ensure that under all circumstances the instruments always operate in the project conditions; electrical, mechanical or other stresses that are incompatible with it must therefore be avoided

and sizing characteristics of the products themselves. The warranty provides for the replacement or repair of the goods which must be delivered to our office in free port. The sole responsibility of NE-MA

towards the Purchaser,

for the supply of products, it is limited to the obligation to repair and / or replace defective and / or non-compliant products. Under no circumstances will NE-MA's liability be extended to indirect or incidental damages or losses,

orconsequent eventual suffered from the Purchaser due to the and / or defects of conformity of the products. On the replaced product the warranty year runs from the first delivery date.
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10. Complaints

Any defects must be reported in writing by the Buyer to the Seller within 8 (eight) days from delivery of the Products and / or from their installation, after which no complaints will be accepted. In any case, in case of defects, the
complaint must be made in writing no later than 8 (eight) days from the discovery of the defect. The communication referred to in the preceding paragraph must contain a detailed description of the defect. In any case, the Purchaser
will not be able to doto guarantee the warranty rights to NE-MA if the price of the Products has not been paid according to the agreed terms and conditions. The Seller undertakes to carry out the appropriate checks in order to assess
the validity of the complaint.

In the event that the complaint is deemed to be founded, the Seller undertakes to carry out, the intervention deemed necessary for the purpose of providing for the resolution of the question to be reported. No damage can be requested
to NE-MA for any delays in making repairs or replacements. In the event that the Purchaser has notified the defects within the prescribed deadlines, but after verification there is no basis in the advanced disputes,

NE-MA will be entitled to compensation for expenses incurred due to defect notification.

11. Force majeure

No responsibility can be charged to any contractual party if the delayed or non-execution of the obligations is caused by force majeure. For this purpose they are considered causes of force majeure in
generally those cases that have generally been ascertained as such by the Law and therefore for explanatory and not exhaustive purposes: the lack of energy or raw materials, strikes, the provisions of the public
administration, impediments to circulation or productive activities. If the exemption cases continue to exist for a period of more than six months, each contractor will have the right to terminate the contract by

written notice to the other party.

12. Termination of the contract

Each party will have the right to withdraw with immediate effect from the present general conditions of sale, as well as from every single product supply contract not yet executed, if the other party is responsible for

a serious breach of contract. In particular, the Seller may terminate the contract with immediate effect in the following cases: (a) if the Purchaser does not fulfill the obligations set forth in art. 7 and 8, (b) if the Purchaser

is subject to bankruptey or liquidation proceedings or if the state of the Purchaser's economic conditions is such as to reasonably presume the insolvency of the Buyer.

13. Cancellation

If, for any reason, the Purchaser cancels a full or partial order, NE-MA reserves the right to request from the Purchaser a penalty equal to a maximum of 50% of the value of the canceled order.

14. Competent Court

For any controversy deriving from the interpretation and execution of these Conditions of Sale, the Italian law will be applied and the Court of Turin will be exclusively competent.

Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved
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